ORAMASK 1004
810 Stencil Film

Beschreibung

Transuzent grau eingeféarbte Spezial-PV C-Folie mit matter Oberfléche.

Abdeckmaterial

Einseitig beschichteter Speziasilikonkarton, 137 g/m?, der eine problemlose Entfernbarkeit des Abfdlgitters
sichert.

Haftklebstoff

Polyacrylat, ablésbar, mit schwacher Endhaftung

Anwendungsbereich

Speziell konzipiert fir den Einsatz a's Schablonenfolie fir ale Mal- und Spritzarbeiten in der
Fahrzeugbeschriftung, Schablonenmalerei, Werbung und beim Messebau. Aufgrund der hohen
Geschmeidigkeit ist diese Schablonenfolie fur Mal- und Spritzarbeiten auf ebenen und insbesondere auch
auf unebenen Untergriinden geeignet. Die trang uzente Einférbung sichert die Erkennbarkeit des
Untergrundes. Nicht geeignet fir Nassverklebung.

Technische Daten
Dicke* (ohne Schutzpapier und Klebstoff) 0,080 mm

Klebkraft* IN/25mm
(FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)

Reiftfestigkeit  (DIN EN ISO527)

langs min. 19 MPa
quer min. 19 MPa
Rei3dehnung (DIN EN 1SO527)

langs min. 130 %

quer min. 150 %

L agerféhigkeit** 2 Jahre
Verklebungstemper atur +10°C his+25°C

* Durchschnittswert ~ ** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

Achtung:

Der zu beklebende Untergrund muf3 frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die
Klebkraft des Materials beeintréchtigen konnen. Neulackierungen missen mindestens drei Wochen
getrocknet bzw. vollig ausgehartet sein. Zur Feststellung der Vertréglichkeit sind Anwendungstests mit den
vorgesehenen Lacken durchzufihren. Desweiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen
Verarbeitungshinweise zu beachten.

Grundlage fur die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt moglicher Einfllsse bei der
Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prifen. Eine
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.
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